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TRITURADORA DE MANDIBULAS

Dimensiones de Boca de entrada

Longitud 13.400 mm
Anchura 2.980 mm
Altura 3.800 mm
Peso total 52,9t

DO )4

1.260 x 800 mm

Alimentador y Precribador de alta capacidad (Grizzly)

Produccion maxima total 400 t/h
Aproximacion de mandibulas Hidraulica
Tolva de alimentacion

Capacidad 6,5 m3
Longitud 3.670 mm
Ancho 2.560 mm

Longitud Alimentador 3.390 mm
Longitud Precribador 2 pisos 1.800 mm
Ancho 1.240 mm
Luz de malla elegir
Apertura de barrotes 40 - 120 mm

Cinta principal de descarga

Ancho de banda 1.200 mm
Altura de descarga 3.470 mm
Cabezal plegable Hidraulico

Cinta lateral de descarga

Ancho de placas de 3 garras

Ancho de banda 800 mm
Altura de descarga 2.950 mm
Plegado para transporte Hidraulico

Tren de rodaje (orugas)

500 mm

2 Velocidades de marcha
Grupo motriz (motor)
Caterpillar

Separador magnético (Overband) - Opcional
Ancho de banda

Control remoto - Opcional

Inalambrico

1,5 km/h -3 km/h

C11 - 287 kw a 2.200 rpm

Permanente

Standard
12 canales
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