
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Unidad de Cribado 3035 1 Piso 
Dimensiones de cribado  1.300 x 2.500 mm 

2 mallas de Luz  A elegir 

Regulador de velocidad Opcional 

Accionamiento protegido Hidráulico 

Cinta principal de descarga  
Ancho de banda  1.400 mm 

Altura de descarga 2.500 mm 

Accionamiento protegido Hidráulico 

Cinta lateral de rechazo   

Ancho de banda 800 mm 

Cinta de rechazo fija o giratoria para acopio exterior Elegir 

Accionamiento  
Sistema Hidráulico de la máquina a que se acopla Tomas Auxiliares 

Fácil montaje, sin necesidad de emplear otra máquina de apoyo. 

Unidad de Cribado 3035 1 Piso 
Dimensiones de cribado  1.500 x 2.800 mm 

2 mallas de Luz  A elegir 

Regulador de velocidad Opcional 

Accionamiento protegido Hidráulico 

Cinta principal de descarga  
Ancho de banda  1.400 mm 

Altura de descarga 2.900 mm 

Accionamiento protegido Hidráulico 

Cinta lateral de rechazo   

Ancho de banda 800 mm 

Cinta de rechazo fija o giratoria para acopio exterior Elegir 

Accionamiento  
Sistema Hidráulico de la máquina a que se acopla Tomas Auxiliares 

Fácil montaje, sin necesidad de emplear otra máquina de apoyo. 

CRIBA SELECCION AUXILIAR 3035

CRIBA SELECCION AUXILIAR 5053


