
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones de transporte Total 
Longitud 11.795 mm 

Anchura 2.550 mm 

Altura 3.120 mm 

Peso total 29,4 t 

Molino Impactor  Modelo - SP09 
Producción máxima total en t/h 250 t 

Alimentación máxima  ø75 mm 

Velocidad ajustable 1.000 - 1.600 rpm 

Equipamiento  6 barras modulares 

Aproximación y apertura molino Hidráulica 

Tolva de alimentación   
Capacidad 6 m³ 

Longitud  3.140 mm 

Ancho 2.300 mm 

Alimentador de banda  
Ancho 800 mm 

Velocidad ajustable Standard 

Accionamiento Hidráulico 

Cinta principal de descarga  
Ancho de banda  1.200 mm 

Altura de descarga 3.700 mm 

Cabezal plegable  Hidráulico 

Tren de rodaje (orugas)  
Ancho de placas de 3 garras 400 mm 

Distancia entre los centros  2.900 mm 

Máxima pendiente 25º 

2 Velocidades de marcha Opcional 

Grupo motriz (motor)  
Caterpillar C13 - 328 kw a 2.200 rpm 

Control remoto  
De cable Standard 

Inalámbrico Opcional 
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