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BRITADEIRA MOINHO IMPACTOR

Dimensoes de transporte Total
Cumprimento 13.420 mm
Largura 2.980 mm
Altura 3.600 mm
Peso total 49,8 t
Britadeira Moinho Impactor Modelo - 204
Dimensdes de entrada 1260x1060 mm
Produgdo maxima total 450 t/h
Diametro rotor 1300 mm
Equipamento 4 barras
Escras de impacto 2 independientes
Regulacao do escras de impacto Hidraulico

Tolva de alimentacao

Alimentador e Pré-crivo de alta capacidade (Grizzly)

Cumprimento Alimentador / Pré-crivo 2 pisos

Capacidade 6,5 m3
Cumprimento 3.670 mm
Largura 2.690 mm

3.310mm / 1.800 mm

Fita principal de descarga

Largura 1.240 mm
Malha de crivo escolher o tamanho
Abertura da grelha 40 - 120 mm

Fita lateral de descarga

Cumprimento da fita 1.200 mm
Altura de descarga 3.475 mm
Cabeca dobravel Hidraulico

Largura das placas de 3 garras

Cumprimento da fita 800 mm
Altura de descarga 2.790 mm
Dobravel para o transporte Hidraulico

500 mm

2 Velocidades de movimento

Motorizacao
Standard - Caterpillar

1,5 km/h - 3 km/h

C11 - 287 kw a 2.200 rpm

Opcional - Caterpillar

Separador magnético (Overband)
Largura da fita

Control remoto

Sem fio

C13 - 328 kw a 2.200 rpm
Permanente

Standard

12 canales
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